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PS80
PS100

Pallet Spreader

Impiegabile in ambienti di lavoro intensivi;
Leggero e di facile utilizzo;
Allarga le tavole di legno velocizzando notevolmente il taglio, diminuendo
l'affaticamento dell'operatore e prolungando la durata della lama;
Blocco per posizione montato di serie per sicurezza e protezione;
Utilizzabile insieme alla sega PL905 e alla lama MC220, fornisce tutto il
necessario per rimuovere le tavole danneggiate;
Disponibile in due misure: PS80 e PS100.
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Pressione VS Forza di espansione

1 Bar = 269 Newton
2 Bar = 671 Newton
3 Bar = 980 Newton
4 Bar = 1329 Newton
5 Bar = 1711 Newton
6 Bar = 2070 Newton
7 Bar = 2428 Newton
8 Bar = 2720 Newton

PS100

Pressione VS Forza di espansione

1 Bar = 172 Newton
2 Bar = 395 Newton
3 Bar = 768 Newton

4 Bar = 1153 Newton
5 Bar = 1519 Newton
6 Bar = 1900 Newton
7 Bar = 2265 Newton
8 Bar = N/A Newton

PS80
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Connessione aria
1/4" BSP

Pressione alimentazione
da 1 a 8 bar

Peso
2,65 kg

Specifiche tecniche


